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京鲨易滤自动多芯精密反冲洗过滤器

产品型号：JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）

一、JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）多芯式反冲洗过滤器产品简介

1-1、产品介绍 JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）多滤芯式精密反冲洗过滤器（简

称多芯过滤器），是新一代过滤器，内部集成多支耐压滤芯，滤网采用极其坚固

耐用多层不锈钢丝编织网经过 1200℃高温回炉烧结而成，过滤精度 5-300 微米，

能够滤除各种水及低粘度液体（如机加工冷却剂）中的固体颗粒杂质，降低液体

浊度，净化水质，减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生，使物料保持清洁，以满足

系统运行及下道工艺对液体洁净度的要求，也可用于保护下游关键设备免于颗粒

堵塞、磨损或结垢，提高关键设备运行效率与寿命。

多芯过滤器具有反冲洗过滤的特点,24 小时不间断在线连续过滤，当滤芯堵

塞时，配电系统运行，反冲洗旋转臂智能转动，逐个对滤芯进行反冲洗，降低了

停机成本、维护成本和人力成本，是水及水性液体过滤的先进解决方案。

1-2、产品型号命名

1-3、JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）过滤装置产品图示

设备剖面图示

http://www.hbzhan.com/st155896/product_11269716.html
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二、JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）反冲洗过滤装置工作原理

过滤器工作流程分为过滤状态和反冲洗排污状态

2-1、正常过滤状态下：液体从进液口进入机体由滤芯进行过滤，液体中的

杂质沉积在滤网上，过滤完的液体从机体出液口排出，排污阀处于关闭状态；

2-2、反冲洗排污状态：过滤装置经过 N 多次正常过滤流程之后；液体中的

杂质沉积在滤网上，当进口的压力与出口的压力达到一定差压值时（≥0.5MPa）；

过滤装置此时需要反冲；智能压力传感器传递信息给配电系统；配电系统运行；

排污阀自动打开；反冲洗旋转臂智能转动，致使反冲洗节点盘沿箭头指示方向旋

转 360 度（停止即可），在压力差的作用下；对滤芯逐一单个反冲洗；滤芯内侧

的污物在反作用力的工况下被反冲掉并通过排污口排出；反冲洗流程结束；排污

阀自动关闭；设备进入正常过滤状态。

注：反冲洗节点盘——减速机顶端的多边形凸起转盘（有几个凸起就有几根滤芯）

2-3、JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）过滤装置产品结构图

http://www.lfjsyl.com
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2-4、滤芯更换图示：

三、JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）反冲洗过滤装置产品特点

http://www.lfjsyl.com
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3-1 单台设备标配 7 支耐压滤芯；单筒多芯和单筒单芯相比较； 单筒多芯过滤

面积成几倍增加；同样体积大小设备；流量大、精度高，系统稳定性更好；

滤芯剖面图示

3-2 多滤芯结构，在线过滤，滤芯逐一单个反冲，不停机不断 流；流量损失忽

略为零；

3-3 一机多用；精度可调节；可更换不同精度滤芯； 可以安装在不同工作面使

用；

3-4 采用楔形丝/多层编织网烧结而成高性能滤元，过滤缝隙精准，高效反冲洗，

高强度结构，使用寿命 10 年以上

3-5 机体更换滤芯京鲨专利；单台设备标配 7 支耐压滤芯，更换滤芯 1 人 30 分

钟即可完成；设计巧妙，易操作易维护；

3-6 紧凑型设计，单机即可实现超大流量过滤，显著节省安装空间与施工成本（可

立式/卧式安装）

3-7 高度集成，连接件、密封件，可靠性高，运行维护成本低

3-8 京鲨易滤反冲洗过滤设备摈弃多阀操作复杂的问题；直接设计单阀控制整个

设备多支滤芯逐 一单个反冲洗，反冲洗效果更佳

http://www.lfjsyl.com
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3-9 全自动智能控制（时间/差压模式），可远程；符合防爆标准；有煤安资质

证书，用电电压（24V/127V/220V/380V/660V/1140V）

3-10 精工智造操作极简是京鲨的宗旨，京鲨易滤过滤器从始至终本着为客户考

虑；站在一线工作人员的角度 出发，所生产制造出来得设备从安装--使用--维

护过程中都遵从一个“简”字，安装操作“简”，更换 滤芯“简”，后期使用

零成本维护；使用周期长，

四、JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）反冲洗过滤装置适用行业及流体

适用行业

4-1 石油化工管道、液体过滤。

4-2 能源化工管道、液体过滤。

4-3 精细化工管道、液体过滤。

4-4 给排水以及污水管道水质处理。

4-5 工业制造冷却水循环过滤、乳化液过滤、给排水管道水过滤。

4-6 造纸业生产废水过滤。

4-7 电厂冷却水循环过滤。

4-8 矿山采矿井下水过滤、喷雾系统水质处理、乳化液过滤……

4-9 市政、农业园林灌溉水杂质过滤、以及有机液体肥料输送管道过滤。

4-10 食品饮料液体杂质过滤。

4-11 机械加工、造纸、钢铁行业等

适用液体类型：地下水、海水、湖水、水库水、池塘水、循环冷却水、冷冻水、

高低压喷淋水、水针水、热交换水、密封水、轴承冷却水、油井注水、工艺循环

水、机加工冷却剂、清洗剂、清洗水等

五、JSYL-JDX-ZD-DN（25-800）多滤芯式反冲洗过滤器主要规格参数

http://www.lfjsyl.com
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多芯精密反冲洗过滤器（立式安装常规技术参数）
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六、配电说明

一、概述

本控制器在业内专家指导下，充分考虑了自动清洗过滤器设备的各种工况及

相关控制程序。本控制器是自动清洗过滤器设备的电气控制核心，具备多种保护

和报警功能。具有时间、压差等多种控制方式，其性能超过国外同类产品。

本控制器采用高速 CPU 芯片，内部自带看门狗电路和断电记忆。采用全中文

液晶显示操作界面，操作简捷明了，完全替代了可编程控制器（PLC）加文本显

示器的方式，并可实现远程监控。本控制器是自动清洗过滤器的必备也是最佳控

制核心。

本控制器使用方便：接上电源、电机、电动阀、压差开关等，经设定参数后

就能按你所要的工作要求进行工作。

本控制器体积小巧玲珑而且密封程度高，可直接安装在自清洗过滤器上。

我们愿意为客户“量身订做”不同需求的产品。

二、面板图

1、状态指示区：工作状态一目了然，电源指示灯闪烁时表示故障状态。

2、液晶显示区：所有工作状态用文字显示。

3、按 键 区：[自动/手动]切换键，上、下、左、右光标键，主菜单[MAIN]键，

多功能[ENT]键和启动[START]键。

http://www.lfjsyl.com
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三、操作应用

1、使用前的操作：

控制箱按箱内端子图接入电源线和各输入输出线，经检查无误后通电。

2、操作方式

a、 手动模式：

按下[手动/自动]模式切换键，屏幕显示“手动模式”状态，移动上下键，控制

光标到所需单独控制的对象上，按下[ENT]，控制对象显示相应的工作状态，改

变其状态可以再按[ENT]键。

注：从自动切换到手动时所有对象都在停止状态。

b、自动模式：

按下[手动/自动]键切换到自动状态时，屏幕显示“自动模式”，光标控制按键

失效，屏幕显示运行时间及设定时间，当运行在周期时间（过滤工作时间）时，

周期时间开始倒计时，同时光标闪烁，表示程序运行在此状态。

c、 参数设定按[MAIN]键进入主菜单，主菜单模式（见下图 A）。光标移到参数

选择位置，按[ENT]键

进入子菜单，光标移到功能号选择位置，选择相应的功能号，对应的中文内容注

释设定相应的参数。其中功能号 09 内可以根据不同的代码选择不同形式的过滤

器，对于功能号 00-08 的内容是由功能号 09 内的选择而定。

http://www.lfjsyl.com
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四、接线端子图

http://www.lfjsyl.com
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五、故障报警与对策

自清洗过滤器在运行过程中出现故障报警时，请从主菜单故障查询里查看报

警代码，

并作出相应的故障处理。

故障代码 E1 表示压差没有消除，需要人工处理。

故障代码 E2 表示吸式过滤器的限位检测时间超过时限，电机或相关的部件

出现故障，需要人工检查和排除。

六、输入输出及电源规格

七、安装尺寸：

箱体：IP65 塑料防水箱体（采用透明可视门）

外观尺寸：长*宽*厚=290*190*140mm。

底部固定孔尺寸为:250*150,螺钉 4*M5。

http://www.lfjsyl.com
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七、JSYL-JDX-SD-DN（25-800）反冲洗过滤装置选型

为了能更好的适用煤矿客户的过滤需求，达到最佳的过滤效果，使客户达到

节能、省电、省时的最高要求，京鲨易滤做为领先的过滤解决方案供应商，我们

的工程师将用最专业技术知识，丰富的应用经验，为您做出最佳的方案选择

您在选择 JSYL-JDX-SD-DN（25-800）反冲洗过滤站的时候，请考虑以下几个参

数：

1、处理液体的流量多少？

2、系统的管道液体的压力？

3、用户要求的过滤精度？

4、过滤杂质中悬浮物浓度？

5、过滤介质的有关物理，化学性质？

6、工作现场的供电电压（24/127/220/380V）

八、过滤器注意事项及维护

8-1、安装过滤器之前请务必检查现场使用参数（温度、压力等）,是否与过滤器

的设计参数相符,即滤器铭牌上的规格参数须与操作条件相符合,严禁超温和超

压。同时确保过滤器的密封圈材质与滤器的使用对象(介质)相适应

8-2、京鲨易滤过滤器只能按铭牌上面所标示的额定压力/频率使用。

8-3、该设备出厂前已调试完毕，用户在使用时直接运行即可，用户一般不需要

再自行调整，定期查看排污管道出口处有无堵塞现象 ，如有堵塞应及时处理。

8-4、在长期运行中，在特定条件下过滤器杂质累积对滤芯造成堵塞、出水量少，

所以要定期对过滤器进行检查、清洗及保养，以保证过滤器正常运行。

8-5、精密过滤器的核心部位是过滤滤芯，过滤芯由特殊的材料组成，属易损件，

需特别保护。

请勿私自拆解或维修，以避免造成危险或对机体造成损坏，维修应由专业人士来

进行。

九、售后服务

9-1、 产品实行三包，质期一年，终身提供技术服务。

9-2、 供方提供产品基础图纸，并负责在制作基础时提供技术指导。

http://www.lfjsyl.com
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9-3、 在调试和设备投运质保期内，由于我方责任造成的设备损坏，由我方免费

维修和更换，由于运输、到货管理不当等原因造成的设备损坏、我方有责任配合

需方做好服务工作。

9-4、 合同签订后，我方免费培训需方的运行、维修人员。

9-5、 在调试和设备投运质保期内，设备出现质量问题，我方保证在接到需方通

知后立即作出答复，并在 4小时内派出技术人员到达现场处理问题。

9-6、质量担保

京鲨易滤保证为本项目提供的产品的质量及技术要求符合招标文件中规定

的声明文件或购买方使用的技术要求；不存在工艺或材料上的缺陷和瑕疵，并能

在产品寿命期内保证质量。

十一、案例展示

http://www.lfjsyl.com
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